
HEB-PROFIL FORAN PLATE
HEB-PROFIL BAK PLATE

PLATE t=12 MM

SNITT GJENNOM SKJØT AV PUTE VED

SKJØT AV PUTE

5

5

5

DETALJ -H
1 : 10 (A1)-

DETALJ -G
1 : 10 (A1)-

OVERGANG PUTE

SPUNT

FIRKANTKNEKT, tk

STEGAVSTIVER, ts

HEB

HEB

a5

a5

MAKS. 100

a5

2.

Dimensjoner ved avstivning pute

Putestørrelse,
HEB

Stegavstivere

ts (mm)   a-mål (mm)

Knekt

tk (mm)   a-mål (mm)
160 10 12 155
180 10 12 155

OPPLEGGSPLATE
MIN. 12 MM

DETALJ -B
1 : 10 (A1)G130

2
2

antall (stk)

DIM. IKKE ANGITT

3.

VA
R.

STIVERPUNKT

180 MM

a5
(TO SIDER AV STEGET)

4.

FORTAU

0.5 M

PLATE t=12 MM

KJELLERVEGG EKSIST. BYGG
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M
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0 

MM

BOLTER (HILTI HIT-CT1
M16 (8.8) ELLER TILSVARENDE.
INNBORINGSDYBDE 150 MM

a5

HEB

SETT OVENFRA

F

F

FESTE AV STIVER MOT EKSIST. BYGG.DETALJE
1 : 10 (A1)

18
0 

MM

300 MM

200 MM

 - FESTE AV STIVER MOT EKSIST. BYGG. SNITTF
1 : 5 (A1)

100 MM
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AAS-JAKOBSEN

Camilla Collets vei 2

BEMERKNINGER:

1. I ALLE STÅLDETALJER ER DET FORUTSATT BENYTTET
STÅLKVALITET S355JR I HENHOLD TIL NS-EN 10025-1.

2. STEGAVSTIVERE:
STEGAVSTIVERE VED ALLE STIVERPUNKT (1 STK. PÅ HVER
SIDE AV STEGET).
STEGAVSTIVERE SKAL PLASSERES SYMMETRISK OM 
SENTERLINJE FOR STIVER.

3. KNEKTER:
VED BEHOV MONTERES DET KNEKTER MELLOM SPUNTRYGG OG
PUTE SOM ANGITT.

4. DET ER VARIERENDE VINKEL PÅ STIVERNE. OVERGANG TIL
PUTE MÅ TILPASSES FOR HVER STIVER.

HENVISNINGER:

GRAVEPLAN ETAPPE 1-5 TEGN. G101-G105
SPUNTDETALJER TEGN. G130


