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1.  BEMERKNINGER BETONG

UTFØRELSESKLASSE 2 IHT. NS-EN-136701.1
BETONGKVALITET B451.2
KLORIDKLASSE CL 0,11.3
BESTANDIGHETSKLASSE MF401.4

2.  BEMERKNINGER ARMERING

ARMERINGSKVALITET B500NC2.1
OVERDEKNING 50 mm2.2

ARMERINGEN SKAL SKJØTES MED FØLGENDE OMFARINGSLENGDER2.3
DIAMETER LAG 1 LAG 2

4.  ANDRE BEMERKNINGER

ALLE MÅL OG KOTER MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET4.1
FØR PRODUKSJON.
DIMENSJONER OG PLASSERING AV EKSISTERNDE BYGG4.2
ER BASERT PÅ TILGJENGELIG TEGNINGSGRUNNLAG OG
MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET.
STABILITET I MONTASJEFASEN MÅ VURDERES AV ENTREPRENØR.4.3

3.  BEMERKNINGER STÅL

STÅLSORTER3.1
S355J2H, NS 10210-1HULPROFILER
S355J2G3, NS 10025-2VASLEDE PROFILER OG PLATER
KVALITET 8.8, EN 15048-1SKRUER OG BOLTER

UTFØRELSE IHT. NS-EN 1090-23.2
UTFØRELSESKLASSE EXC2
OVERFLATEBEHANDLING IHT. NS-EN ISO 129443.3
KORROSIVITETSKATEGORI C4 (UTE)
HOLDBARHET H


