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SPUNT: minimum W [cm3/m] 600
SPUNTLENGDE: 3M 5M b M | 3M
PUTE: HEB 160 W

FOTBOLT: @ [mm] / cc

%

40 / 1 stk. i hver spuntbuk

/D SNITT -MOT CAMILLA COLLETS VEI
601/ 150 (A1)

+40

+30

BEMERKNINGER:

1.

SPUNT: STALKVALITET: $355GP | HENHOLD TIL NS-EN 10248-1.

PUTER: STALKVALITET: $355RJ | HENHOLD TIL NS-EN 10025-1.
DET BENYTTES HEB-PUTE FOR INNVENDIG AVSTIVNING, SE

TABELL FOR DIMENSJON. DIMENSJONER PA KNEKTER 0G
STEGAVSTIVERE, SE TEGN. G131.

INNVENDIG STIVER: DET BENYTTES HEB, SE TABELL FOR
DIMENSJON. STALKVALITET $355J2 IHHT. NS-EN 10219-1.

DETALJER VED OVERGANG PUTE/STIVER ER VIST PA
SPUNTDETALJENE, SE TEGNING G131.

VIDERE GRAVING UNDER ET STIVERNIVA KAN F@RST UTFGRES
NAR STIVERENE ER FERDIG MONTERT.

PUTE MONTERES 0.5M UNDER FORTAUSNIVA, SE TEGNING G131,

BERGNIVA ER USIKKERT. 4M LANGE GJERDESTOLPER SIES A
VARE SLATT NED | HVERT HJBRNE AV TOMTEN UTEN A
PATREFFE BERG.

DER HVOR SPUNT PATREFFER BERG F@R FULL LENGDE ER
RAMMET NED, MONTERES FOTBOLTER.

HENVISNING:

GRAVEPLAN ETAPPE 1-5
GRAVEDETALJER DEL 1-3
SPUNTDETALJER DEL 1-3

TEGN. G101-G105
TEGN. G120-G122
TEGN. G130-G132

FUNDAMENTPLAN TEGN. B100
KONSTRUKSJONSSNITT TEGN. B120
KONSTRUKSJONSDETALJ TEGN. B130
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